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IRM®-gestionnaire d’eau 
de pluie

RME

Débit Q max. m3/h 3,2

Hauteur de refoulement 
H max. m

44

Equipement

• Alimentation interne de bâtiments en eau potable 
conforme à la DIN EN1717 «décharge libre»

• Système de commande IRM® électronique  
• Pompe centrifuge multicellulaire ne nécessitant 

aucune maintenance, résistance a la corrosion  
• Alimentation en eau potable proportionnel 
• Commutation manuelle sur le service en eau 

potable possible
• Surveillance de la soupape de flotteur
• Robinet a boisseau sphérique entraîne par un 

moteur pour un arrêt sur
• Indicateur de niveau d’eau 
• Protection contre le marche a sec
• Indicateur de pression

• silencieux
• compact grâce à une nouvelle 

méthode de construction  
• sécurité d’exploitation extrême 

grâce à une commande IRM®

• indicateur de niveau d’eau

Avantages du produit

Fonctionnement

Le gestionnaire d’eau de pluie RME est une unité de 

commande complet pour un système de récupéra-

tion d’eau de pluie. Le gestionnaire avec micropro-

cesseur surveille, control et commande l’ensemble 

de l’installation garantissant ainsi une sécurité d’ex-

ploitation constante.

La pompe peut au choix prélever de l’eau de pluie 

de la citerne ou de l’eau potable du réservoir inter-

médiaire. Grâce à des deux circuits indépendants, il 

est possible de maintenir la sécurité d’exploitation 

de l’installation en cas de manque d’eau dans la 

citerne, de reflux de l’égout, ou lors de manipula-

tion d’entretien. On peut obtenir un fonctionnement 

optimal de l’installation grâce à l’utilisation comple-

mentaire du dispositif anti-retour d’eaux residuaires 

GEP RSW, qui en cas de reflux de l’égout, commutera 

automatiquement en service interne, c‘est-à-dire sur 

l’alimentation en eau potable et mettra un signal à 

la fois visuel et sonore.

Seule une quantité d’eau potable correspondant a 

celle prélevée au point de prélèvement est amenée. 

Le système de commande IRM® de RME commute 

également, automatiquement ou manuellement, 

à nouveau sur le fonctionnement en eau de pluie 

issue de la citerne. Le mode de fonctionnement est 

affiché sur le clavier optique du gestionnaire d’eau 

de pluie. L’état de service respectif est affiché.

Le gestionnaire d’eau de pluie RME est conçu avec 

une « décharge libre » conforme à la norme EN 1717 

et peut facilement être installé en amont du niveau 

de retenue.

L’installation en aval du niveau de retenue est possi-

ble quand une installation de relevage est installée 

en aval du déversoir de secours du RME.

Caractéristique de fonctionnement

IRM®–gestionnaire d’eau de pluie RME

IRM® = la gestion intelligente de l’eau de pluie
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Art.-No. Description PG

11219 IRM®-gestionnaire d’eau de pluie RME-4 

avec capteur de pression 20m

8

Accessories

11220 Set de raccordement RM 4

11277 sortie sans potential RME 4

11224 pompe cargaison pour RME 4

11844 interface d’ordinateur RS 232 4

11938 stop l’eau 4

12049 filtre pour l’arrivée de l’eau potable 0,1mm 4

11917 module de nettoyage de filtration de cuve avec filtre 4

11923 module de nettoyage de filtration de filtre inline 4

RME

A mm 580

B mm 380

C mm 274

D 3⁄4ʺ

E 1ʺ

F DN 50 (50mm)

poids kg 18

Le gestionnaire d’eau de pluie RME 

se distingue des fonctionnement et 

caractéristiques suivantes:

Alimentation des bâtiments en 

eau potable réglée en fonction des 

besoins réels et conforme à la norme 

EN 1717, surveillance de la fonctionne-

ment d’alimentation en eau potable, 

signal de sonore en cas de défauts, 

possibilité de commutation manuelle 

sur le service en eau potable, renou-

vellement automatique de l’eau pota-

ble située dans l’unité de commande, 

utilisation optionnel d’une pompe 

de cargaison, signal visuel pour le 

nettoyage de filtre externe, affichage 

de pression, de niveau d’eau dans 

la citerne et de fonction, silencieux, 

matériaux résistants à la corrosion, 

protection au marche à sec intégrée, 

raccordement de refoulement, d’ali-

mentation en eau potable.

Matériaux:

Carter en EPP, valve pour l’alimen-

tation en eau potable en plastique, 

robinet à boisseau en laiton, carter 

de pompe et rotor en acier spécial 

1.4401, carter d’aspiration et de 

refoulement en laiton, disjoncteur de 

pompe en PP.

IRM®-gestionnaire d’eau de pluie 

RME

Unité de commande de récupération 

d’eau de pluie compact pour instal-

lation interne de la maison compose 

de: Commande électronique, pompe 

centrifuge, multicellulaire ne nécessi-

tant aucune maintenance, « décharge 

libre » conforme à la norme EN 1717, 

indication de niveau d’eau dans la 

citerne, alimentation en eau potable 

proportionnel, robinet à boisseau 

sphérique entraîne par un moteur 

pour un arrêt sur.

Spécification

• Set de raccordement RM
   1 x T-piece de laiton, 1 x amortisseur 

de coup, 2 x tuyau blindé, 1 x reduction 
en laiton, 1 x 1m tuyau d’aspiration 
flexible

• filtre pour l’arrivée de l’eau potable

• interface d’ordinateur RS 232

• module de nettoyage de filtration  

• Dispositif de control anti-retour 

d’eaux d’égouts

• Pompe de cargaison RME

Schéma de raccordement

Tableau de mesure

Conduite de refoulement

Eau potable

Branchement de 
la citerne

Conduite d’aspiration

Deversoir

GEP RME

RME

Accessoires

IRM®–gestionnaire d’eau de pluie RME

Courbe caractéristique de RMC
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